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BELUFTUNGSANLAGEN

Schluss mit dicker Luft
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Wer ganz auf Nummer sicher gehen will,
spendiert dem Caravan eine Beliiftungs-
anlage. Sie garantiert permanente Frisch-
luft - auch bei geschlossenen Fenstern im
Winterlager. Allerdings ist dann auch eine
stabile 12-V-Versorgung notwendig.
Wohnwagen werden ja meist bei noch
warmen Temperaturen eingemottet. Mit
sinkenden Aufientemperaturen sinkt auch
die Innentemperatur und damit die Fa-
higkeit, Feuchte zu binden. Effekt: Feuch-
tigkeit schldgt sich hinter Polstern, in
Schranken und weiteren Flichen nieder.
Umluftanlagen garantieren bei minimalem
Stromverbrauch von wenigen Watt einen
attraktiven Schutz vor Kondenswasser und
vor Schimmelbefall. Die Anlagen starten

BAYERNLUFT

COMFORT MIT FEUCHTEAUTOMATIK

nur, wenn die Feuchte der AufSenluft unter
der im Fahrzeuginneren liegt. Auch wenn
der Verbrauch minimal ist - Landstrom
oder Solaranlagen sollten den Energiebe-
darf puffern kénnen. Der Bedarf ist aber
nicht so grof3, denn eine Beliiftungsanla-
ge ist nicht mit einer Klimaanlage zu ver-
gleichen. In der Klimaanlage arbeitet ein
Kompressor, der heife Luft entfeuchten
und abkiihlen kann - weit unter das Maf
der angesaugten AufSenluft. Klimaanlagen
kiihlen und entfeuchten, versorgen aber
das Fahrzeug nicht einfach mit Frischluft.
Das Konzept der Beliiftungsanlagen zielt
genau darauf ab, einen konstanten Luft-
austausch (Innen-/Aufienluft) zu garantie-
ren. Ist es draufien warm, nimmt der War-

metauscher einen GrofSteil der Warme aus
der angesaugten AufSenluft auf - und blést
diese auch direkt wieder nach draufien.
Effekt: Die Frischluft, die in den Innen-
raum gelangt, ist minimal wérmer als die
Raumtemperatur. Wichtig zu verstehen:
Beliiftungsanlagen kiihlen nicht - und sie
generieren auch keinen gewaltigen Luft-
strom, um wie eine Maxxfan in 10 Sekun-
den den Bratenduft oder die Stauhitze aus
dem Fahrzeug zu schaufeln.

Ziel der Beliiftungsanlagen ist es, einen
permanenten Frischlufteintrag in den
Camper zu garantieren. Die angesaugte
Frischluft wird gefiltert, Staub und Pollen
zuriickgehalten. Den Innenraum kénnen
die Gerdte aber nur dann effektiv ent-
feuchten, wenn die angesaugte Auflen-
luft trockener als die Raumluft ist. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn kéltere
Frischluft - beispielsweise im Winter - an-
gesaugt wird. Diese stromt iiber den von
der ausgeleiteten Innenraumluft erwédrm-
ten Wiarmetauscher und somit als vorge-
wirmte, trockene Luft ins Reisemobil. Hier
kann sie nun sehr viel Feuchte aufnehmen
und im ndchsten Zyklus mit ausleiten. Bei-
de Anlagen arbeiten mit 12 Volt Bordspan-
nung und minimalem Stromverbrauch,
was die Nachriistung v6llig problemlos ge-
staltet. Die Hersteller geben die Lautstérke
mit 35 dB (Dometic) und 38 dB (Bayern-
luft) im Normalbetrieb an. Runtergeregelt
auf den Nachtmodus sind beide Anlagen
quasi nicht mehr hérbar. kk

Fotos: Bayernluft, shutterstock Pixel-Shot.

So konnen die feuchte Abluft und Geriiche
aus dem Bad abgesaugt, die Frischluft in den
Wohnraum eingeblasen werden. Montage:
Die Anlage wiegt 3,9 kg, misst 41x31x12 cm
und braucht maximal 6 Watt Strom bei 12 V.
Der Preis liegt bei 798 Euro. Grundsatzlich
kann die Beliiftungsanlage von Bayernluft
auch frei im Raum hangen, empfehlenswert
ist hingegen die (versteckte) Montage in
einem Schrank, dann ist sie weniger hdrbar,
wenn sie auch in der Reisezeit lauft.

A www.bayernluft.de

Der Einbauort der sehr leichten Bayernluft-
Anlage ist im Fahrzeug beliebig wahlbar.
Wichtig: Das Gerat muss aufrecht an der
AuBenwand hangen, da hier zwei Bohrungen
fiir die Ansaugung und Ausleitung der Luft
gesetzt werden miissen. Die AuBenwand
kann {ibrigens beliebig diinn sein. Ansaugung
und Einblasdiise unten am Gerat kénnen

mit Flexrohren verlangert werden — die
Verrohrung sollte im Idealfall nicht langer
als je zwei Meter sein. Optimal wére eine
Platzierung zwischen Bad und Wohnraum.

t e S
So gelingt die Montage der Bayernluftanlage ganz unkompliziert.
12-Volt-Anschluss und zwei Bohrungen nach drauBen — fertig.
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RATGEBER

Wintercamping

INTERVIEW MIT PETER AKONTZ, GESCHAFTSFUHRER VON BAYERNLUFT

Aus Reisemobil International Nr. 11/202

DER FEUCHTIGKEIT KEINE CHANCE

Ein Experte erklart, wie Reisemobilisten von einer Beliiftungsanlage profitieren konnen

Hier erkldren wir, wie Besitzer
einer Webasto Airtop Luft-
heizung ihre
Heizung durch
eine Liifter-
funktion
optimieren.

64 Reisemobil International 11/2024

RMI: Ihre Firma bietet seit tiber
12 Jahren eigene, dezentrale Liif-
tungsgerdite fiir Hiduser an. Auch

Reisemobilfahrer kénnen von
diesen Beliiftungsanlagen profi-
tieren.

P. Akontz: Richtig. Mit unserem
Gerdat Bayernluft garantieren
wir eine kontinuierliche Liif-
tung des Campers und parallel
auch die Ausleitung von Luft-
feuchte und Geriichen.

RMI: Man verfiigt also perma-
nent iiber frische, gefilterte Luft,
ohne Heizenergie zu verschwen-
den - oder im Sommer eben
itiber gefilterte Frischluft, ohne
Pollen oder Staub anzusaugen
und den Innenraum weiter auf-
zuheizen?

P. Akontz: Man muss hier prézi-
sieren: Unser Gerit ist keine Klimaanlage, kann
und will die Luft nicht kithlen. Im Sommerbe-
trieb profitieren Camper, die eine Klimaanla-
ge betreiben und gleichzeitig keinen Warme-
eintrag durchs Liiften wiinschen. Unser Gerét
sorgt dann fiir Frischluftzufuhr bei minimalem
Wérmeeintrag. Bedenken Sie: Klimaanlagen
arbeiten stets im Umluftbetrieb.

RMI: Wirklich interessant wird Ihre Beliiftungs-
anlage fiir Fahrten in kiihlere Gefilde oder beim
Wintercamping.

P. Akontz: So kann man das sehen. Unsere
Beliiftungsanlage senkt dann die Taupunkt-
temperatur der Raumluft ab und verhindert so
effektiv Kondensation auf kiihleren Fldchen.
Alles hat natiirlich physikalische Grenzen. An
kalten Tagen oder im Winter, bei laufender Hei-
zung, sorgt die stets angenehm frische Luft im
Fahrzeug fiir spiirbar besseren Wohnkomfort.
Und das ohne Wérmeverlust durch héufiges
Liiften. Schimmel und Stockflecken werden
durch Bayernluft effektiv vermieden. Ubrigens
auch ein wichtiger Aspekt, wenn das Reisemo-
bil eingemottet wird.

Mit einer Beliiftungsanlage entfallt das manuelle StoBliiften im
Camper. Die Fenster konnen geschlossen bleiben.

Fotos: Hobby, Bayernluft, Hersteller

RMI: Und das garantiert die Anlage im Automa-
tik-Modus?

P. Akontz: Ja, genau. Unser meistverkauftes Ge-
rit mit Feuchteautomatik tibernimmt die Be-
liiftung immer genau dann, wenn draufien tro-
ckene Luft verfiigbar ist. Das ist insbesondere
in der Ndhe von Wéldern oder Seen wichtig, da
hier die Luftfeuchte iiber den Tag stark variiert.

RMI: Ein Blick auf den Stromverbrauch.

P. Akontz: Die Stromaufnahme der Bayernluft-
Beliiftungsanlage liegt zwischen 0,5 bis 6 Watt.
6 Watt allerdings nur unter Volllast, bei maxi-
malem Luftaustausch mit 20 m®h (ausreichend
fiir einen Raum mit 100 m?/h) . Im Dauerbetrieb
auf kleinster Stufe liegt der Verbrauch bei nur 1
bis 1,5 Watt.

RMI: Und die Gerduschkulisse?

P. Akontz: Sicherlich eine unserer grofSen Stér-
ken: Im Nachtmodus sind die Liifter quasi nicht
zu horen. Trotzdem sollte man das Gerit oder
die Frischluftdiisen nicht direkt tiber einer
schlafenden oder sitzenden Person positionie-
ren. Frische, leicht bewegte Luft empfinden vie-
le Menschen mitunter als unangenehm.




